
Высококачественное моторное масло с топливосберегающими свойствами для 4-х 
тактных бензиновых и дизельных двигателей (турбированных и атмосферных), 
соответствующих требованиям последних стандартов по эмиссии.  

 

  

 

 
 
 

 

4-х тактные 
бензиновые и 

дизельные 
двигатели 

последнего 
поколения

• Масло соответствует последним самым строгим ограничениям для 
двигателей с низкой эмиссией выхлопных газов. Также подходит 
для всех других двигателей прогулочных судов.  

• Подходит для наиболее сложных условий эксплуатации: высокие 
мощности, нагрузки, скорости.  

 

 

 

Классификации 

Одобрения 
производителей 

Подходит для 
двигателей 

• ACEA:E7/E5/A3/B4/B3  

• API:CI-4/SL  

 

• CUMMINS:CES 20078 (20077)  

• BAUDOUIN:SMB 5  

• MAN:M3275  

• VOLVO:VDS-3 

 

• CATERPILLAR, DEUTZ, HONDA, IVECO, LOMBARDINI, NANNI, 
PERKINS, SUZUKI, TOHATSU, VOLKSWAGEN, YANMAR, 
YAMAHA… 

 

 

 

Эксплуатационные 
характеристики 

Надежность 

Экономия топлива

• Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства во 
влажной атмосфере. 

• Высокоэффективная защита от полировки цилиндров. 

• Прекрасная стабильность вязкости при эксплуатации. 

• Очень высокая моюще-диспергирующая способность по удалению 
продуктов неполного сгорания топлива. 

• Полная защита двигателя в период рекомендованного 
межсервисного интервала. 

• Специальная рецептура позволяет снижать трение и экономить 
топливо. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

NEPTUNA CRUISER 15W-30 

ООО «Интер Оил»
Официальный дистрибьютор



 
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии ст ребованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем.

 

 

TOTAL NEPTUNA CRUISER 15W-30 Стандарт
 

Ед. измерения
 

Значение
 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 91 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 12.2 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 130 

Температура застывания ASTM D97 °C -30 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

NEPTUNA CRUISER 15W-30 

Обновление: 10/08 
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