
ОПИСАНИЕ:

Тормозная жидкость PEAK® DOT 4 – это высокопроизводительная жидкость на основе гликоля, 
разработанная для дисковых, колодочных, барабанных тормозов импортных автомобилей, 
грузовиков и мотоциклов, в том числе оборудованных ABS,  для которых рекомендована 
тормозная жидкость DOT 4. Продукт содержит антикоррозионные и антиокислительные присадки, 
которые защищают металлические детали тормозной системы. Данная жидкость выполняет или 
превосходит стандарты DOT 4, а также все прочие американские федеральные стандарты и 
требования SAE, предъявляемые к тормозным жидкостям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Высокотемпературная стабильность
• Смазывает и защищает резиновые и металлические детали
• Имеет высокую температуру кипения для предотвращения отказа тормозов из-за воздушной пробки
• Сохраняет текучесть при низких температурах
• Хорошо смешивается с другими тормозными жидкостями DOT 4
• Противостоит коррозии и окислению 
• Максимальная передача усилия
• Дает возможность “тонкого чувства” педали

ПРИМЕНЕНИЕ:

Тормозная жидкость PEAK® DOT 4 рекомендована для следующих спецификаций:
• FMVSS 516.116
• ISO 4925
• SAE J-1704

Для правильного подбора тормозной жидкости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего 
автомобиля. Нарушение рекомендаций по выбору тормозной жидкости может привести к серьезным 
сбоям в работе тормозной системы.

www.peakauto.ru

DOT 4

Плотность
Температура вспышки ºC/ ºF 
Температура кипения ºC/ ºF
Температура застывания ºC/ ºF
Температура самовозгорания ºC/ ºF
Давление насыщенных паров (mm of Hg)
Кинетическая вязкость cSt @ -40 ºC 
Appearance
Щелочное число

1.05
203 / 397
> 205 / 401
-47 / -53
> 300 / 572
> 0.10 mm Hg
1400
Amber
8

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:




