
Bodoxin
биоцидная присадка

Биоцидная добавка Bodoxin biocide содержит эффективную комбинацию донора формальдегида и
активных соединений CIT/MIT. Эффективна против грамположительных и грамотрицательных бактерий,
дрожжей и плесени. Используется в качестве добавки для водосмешиваемых СОЖ, которая подходит для
обработки централизованных систем и индивидуальных агрегатов в случае их биологического загрязнения.
Рекомендуется исключительно для обработки водосмешиваемых СОЖ! Рекомендованная для применения
концентрация: 0,05-0,15% (по объему).

Применение

Дополнительная обработка водосмешиваемых
смазочно-охлаждающих жидкостей

Дополнительная обработка водосмешиваемых
смазочно-охлаждающих жидкостей

Особенности и преимущества

Интенсивный
дезинфицирующий эффект
Более чистое оборудованиеБолее чистое оборудованиеИнтенсивный

дезинфицирующий эффект

Высокая эффективностьНизкая дозировка примененияНизкая дозировка примененияВысокая эффективность

Способность к смешиванию с
водой
Простое растворениеПростое растворениеСпособность к смешиванию с

водой

Свойства

Свойства Типичные значения

желтая жидкостьВнешний вид  визуальный

характеристикаЗапах  Érzékszervi

4pH 3% масс.раствора в дистиллированной воде

1,24Плотность при 20°C  DIN 51757:1994 [г/cм3  ]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его
спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Пожароопасность: Класс III.
Рекомендуемая температура хранения: +5°C  -  +40°C
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Bodoxin
биоцидная присадка

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 29052990

САП код и упаковка:
Bodoxin x 10KG   (только по предварительному заказу)13008924
Bodoxin x 25KG13005311

Бронирование заказа (бесплатно):

Телефон: 80/201-331 (по рабочим дням с 7:00 до 16:00)
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