
 

 

 

CORSTOP DW 06                              
Антикоррозионный материал с 

водоотделительными свойствами 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Corstop DW 06 – многофункциональный 
антикоррозионный материал предназначенный для 
смешения с водой. Концентрат представляет собой 
ингибитор коррозии и эмульгатор в очищенном 
минеральном масле. При смешении с водой образует не 
горючую эмульсию с защитой от коррозии.  Эмульсия 
образует тонкую прозрачную маслянистую пленку с 
прекрасной защитой от коррозии и водоотделительными 
свойствами. Продукт безопасен и не горюч по 
сравнению с антикоррозионными средствами на основе 
растворителей. 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL Corstop DW 06 обычно применяется для защиты 
от коррозии тех деталей, которые были обработаны на 
металлообрабатывающих станках с помощью 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей. 
AIMOL Corstop DW 06 обычно используется в смешении с 
водой в концентрации от 10 до 20% в зависимости от 
требований. Продукт следует добавлять в воду в нужной 
концентрации и перемешать. Использовать продукт 
следует при температурах от окружающей до 60°С. При 
температуре окружающей среды продукт высыхает в 

течении 1-2 часов. При более высоких температурах (40-
60°С) продукт высыхает значительно быстрее. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 Обеспечивает отличную защиту от коррозии 
 Эмульсия не пожароопасна и не самовозгораема 
 Безопасно по сравнению с антикорами на основе 

растворителей 
 Экономичен в использовании 
 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Corstop DW 06 

Тип продукта Масляная жидкость с эмульгатором 

Плотность при 20ºC, г/см3 0.90±0.02 

Температура застывания <-10 

Тест в соленом тумане (20%при50°С), мин, часов 50 

Внешний вид эмульсии (10-20%) Молочная 

Температура вспышки в откр.тигле, °C 120 

Тест во влажной камере (20% при 50°С), мин., час 150 

Тест в соленом тумане (20% при 50°С), ASTM B117, час 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное 
соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, 
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 08.10.2018

 


