
 

 

 

PNEUMOTECH BIO 220   
Биоразлагаемое масло для пневматического 

оборудования 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Pneumotech BIO 220 высококачественное масло 
безопасное для окружающей среды специально 
разработанное для смазывания гидромолотов, ручных 
отбойных молотков и другого пневматического 
оборудования. Продукт обеспечивает непревзойденную 
эффективность даже в самых жестких условиях. 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
                                                 
 Отличная защита от износа 
 Высокая стабильность 
 Обеспечивает смазывание при любых температурах 
 Отличная защита от коррозии наружных деталей  
 Значительно снижает образование отложений 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
AIMOL Pneumotech BIO 220  соответствует и превосходит 
требования следующих производителей оборудования: 

 Gardner-Denver 
 Joy Manufacturing 
 Ingersoll-Rand 
 Atlas Copco 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

                                                                                        
Параметр Метод измерения Pneumotech Bio 220 

Цвет - Темный 

Плотность при 20 ºC, г/мл - 0,920±0,02 

Вязкость при 40 ºC, сСт ASTM D445 230 

Индекс вязкости - >230 

Температура вспышки, ºC - >250 

Температура застывания, ºC - -12 

Биоразлагаемость, % CEC-L-33-A-93 >80 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное 
соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, 
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 16.10.2018 


