
MOL Netsol AF 2
антипенная присадка

MOL Netsol AF 2 - противопенное средство, не содержащее силиконового масла. Перед применением желательно предварительно
развести продукт в обрабатываемой эмульсии. Рекомендованная для применения концентрация: 0,01-0,1% (по объему) Взболтать
перед применением!

Применение

Дополнительная обработка водосмешиваемых смазочно-охлаждающих
жидкостей

Дополнительная обработка водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей

Особенности и преимущества

Обладает растворимостьюПростое в обращенииПростое в обращенииОбладает растворимостью

Высокая эффективностьНизкая дозировка примененияНизкая дозировка примененияВысокая эффективность

Свойства

Свойства Типичные значения

белый, непрозрачныйВнешний вид  визуальный

1,008Плотность при 15°C  MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm3]

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников
воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. Соблюдать рекомендуемую температуру хранения для сбережения исходного
качества продукта. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране
окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. В концентрации, указанной для использования, и при соблюдении
техники безопасности, эмульсии не причиняют вреда здоровью и не вызывают повреждний кожи. За дополнительной информацией
просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 12 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: +5°C  -  +40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис:  H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
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